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• Bauform: M18x1 
• Optische Achse: Axial / Gewinkelt (90°)
• Messbereich: 0 - 20000 mm 
• Anschlussart: Kabel / M12 Stecker
• Gehäusematerial: Kunststoff
• IP67 Schutzklasse 
• Versorgungsspannung: 10 - 30 V DC

Typ NomiNal- 
messbereich

aNschluss-
arT

seNsiTiviTäTs-
eiNsTelluNg

axial gewiNkelT (90°)

NpN pNp NpN pNp

Fa serie - kuNsTsToFF gehäuse

Reflexions-Lichttaster

0 - 100 mm

M12  
Stecker

Nein FAR2/BN-0E FAR2/BP-0E FAR2/BN-2E FAR2/BP-2E

Ja FAR3/BN-0E FAR3/BP-0E FAR3/BN-2E FAR3/BP-2E

Kabel
Nein FAR2/BN-0A FAR2/BP-0A FAR2/BN-2A FAR2/BP-2A

Ja FAR3/BN-0A FAR3/BP-0A FAR3/BN-2A FAR3/BP-2A

0 - 400 mm

M12  
Stecker

Nein FAI6/BN-0E FAI6/BP-0E FAI6/BN-2E FAI6/BP-2E

Ja FAI7/BN-0E FAI7/BP-0E FAI7/BN-2E FAI7/BP-2E

Kabel
Nein FAI6/BN-0A FAI6/BP-0A FAI6/BN-2A FAI6/BP-2A

Ja FAI7/BN-0A FAI7/BP-0A FAI7/BN-2A FAI7/BP-2A

0 - 1000 mm 
(Axial)  

0 - 800 mm 
(gewinkelt 90°)

M12  
Stecker Ja FAI8/BN-0E FAI8/BP-0E FAI8/BN-2E FAI8/BP-2E

Kabel Ja FAI8/BN-0A FAI8/BP-0A FAI8/BN-2A FAI8/BP-2A

Reflexions- 
Lichtschranke 0 - 4000 mm

M12  
Stecker

Nein FAIC/BN-0E FAIC/BP-0E FAIC/BN-2E FAIC/BP-2E

Ja FAIM/BN-0E FAIM/BP-0E FAIM/BN-2E FAIM/BP-2E

Kabel
Nein FAIC/BN-0A FAIC/BP-0A FAIC/BN-2A FAIC/BP-2A

Ja FAIM/BN-0A FAIM/BP-0A FAIM/BN-2A FAIM/BP-2A

Reflexions- 
Lichtschranke mit 
polarisiertem Licht

0 - 3000 mm 
(Axial)

0 - 2000 mm 
(gewinkelt 90°)

M12  
Stecker

Nein FARP/BN-0E FARP/BP-0E FARP/BN-2E FARP/BP-2E

Ja FARN/BN-0E FARN/BP-0E FARN/BN-2E FARN/BP-2E

Kabel
Nein FARP/BN-0A FARP/BP-0A FARP/BN-2A FARP/BP-2A

Ja FARN/BN-0A FARN/BP-0A FARN/BN-2A FARN/BP-2A

Reflexions- 
Lichtschranke für 

transparente Objekte
0 - 1000 mm

M12  
Stecker Ja FARL/BN-0E FARL/BP-0E FARL/BN-2E FARL/BP-2E

Kabel Ja FARL/BN-0A FARL/BP-0A FARL/BN-2A FARL/BP-2A

Einweg-Lichtschranke 
Sender

0 - 20000 mm
(Axial)

0 - 15000 mm
(gewinkelt 90°)

M12  
Stecker

Nein FAIH/00-0E FAIH/00-2E

mit Prüfung FAIH/X0-0E FAIH/X0-2E

Einweg-Lichtschranke 
Empfänger

Nein FAIZ/BN-0E FAIZ/BP-0E FAIZ/BN-2E FAIZ/BP-2E

Ja FAID/BN-0E FAID/BP-0E FAID/BN-2E FAID/BP-2E

Einweg-Lichtschranke 
Sender

Kabel

Nein FAIH/00-0A FAIH/00-2A

mit Prüfung FAIH/X0-0A FAIH/X0-2A

Einweg-Lichtschranke 
Empfänger

Nein FAIZ/BN-0A FAIZ/BP-0A FAIZ/BN-2A FAIZ/BP-2A

Ja FAID/BN-0A FAID/BP-0A FAID/BN-2A FAID/BP-2A
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• Bauform: M18x1 
• Optische Achse: Axial / Gewinkelt (90°)
• Messbereich: 0 - 20000 mm 
• Anschlussart: M12 Stecker / Kabel 
• Gehäusematerial: Messing
• IP67 Schutzklasse 
• Versorgungsspannung: 10 - 30 V DC

Typ NomiNal- 
messbereich

aNschluss-
arT

seNsiTiviTäTs-
eiNsTelluNg

axial gewiNkelT (90°)

NpN pNp NpN pNp

Fa serie - messiNg gehäuse

Reflexions-Lichttaster

0 - 100 mm

M12  
Stecker

Nein FAR2/BN-1E FAR2/BP-1E FAR2/BN-3E FAR2/BP-3E

Ja FAR3/BN-1E FAR3/BP-1E FAR3/BN-3E FAR3/BP-3E

Kabel
Nein FAR2/BN-1A FAR2/BP-1A FAR2/BN-3A FAR2/BP-3A

Ja FAR3/BN-1A FAR3/BP-1A FAR3/BN-3A FAR3/BP-3A

0 - 400 mm

M12  
Stecker Ja FAI7/BN-1E FAI7/BP-1E FAI6/BN-3E FAI6/BP-3E

Kabel
Nein FAI6/BN-1A FAI6/BP-1A FAI6/BN-3A FAI6/BP-3A

Ja FAI7/BN-1A FAI7/BP-1A FAI7/BN-3A FAI7/BP-3A

0 - 1000 mm 
(Axial)  

0 - 800 mm 
(gewinkelt 90°)

M12  
Stecker Ja FAI8/BN-1E FAI8/BP-1E FAI8/BN-3E FAI8/BP-3E

Kabel Ja FAI8/BN-1A FAI8/BP-1A FAI8/BN-3A FAI8/BP-3A

Reflexions- 
Lichtschranke 0 - 4000 mm

M12  
Stecker

Nein FAIC/BN-1E FAIC/BP-1E FAIC/BN-3E FAIC/BP-3E

Ja FAIM/BN-1E FAIM/BP-1E FAIM/BN-3E FAIM/BP-3E

Kabel
Nein FAIC/BN-1A FAIC/BP-1A FAIC/BN-3A FAIC/BP-3A

Ja FAIM/BN-1A FAIM/BP-1A FAIM/BN-3A FAIM/BP-3A

Reflexions- 
Lichtschranke mit 
polarisiertem Licht

0 - 3000 mm 
(Axial)

0 - 2000 mm 
(gewinkelt 90°)

M12  
Stecker

Nein FARP/BN-1E FARP/BP-1E FARP/BN-3E FARP/BP-3E

Ja FARN/BN-1E FARN/BP-1E FARN/BN-3E FARN/BP-3E

Kabel
Nein FARP/BN-1A FARP/BP-1A FARP/BN-3A FARP/BP-3A

Ja FARN/BN-1A FARN/BP-1A FARN/BN-3A FARN/BP-3A

Reflexions- 
Lichtschranke für 

transparente Objekte
0 - 1000 mm

M12  
Stecker Ja FARL/BN-1E FARL/BP-1E FARL/BN-3E FARL/BP-3E

Kabel Ja FARL/BN-1A FARL/BP-1A FARL/BN-3A FARL/BP-3A

Einweg-Lichtschranke 
Sender

0 - 20000 mm
(Axial)

0 - 15000 mm
(gewinkelt 90°)

M12  
Stecker

Nein FAIH/00-1E FAIH/00-3E

mit Prüfung FAIH/X0-1E FAIH/X0-3E

Einweg-Lichtschranke 
Empfänger

Nein FAIZ/BN-1E FAIZ/BP-1E FAIZ/BN-3E FAIZ/BP-3E

Ja FAID/BN-1E FAID/BP-1E FAID/BN-3E FAID/BP-3E

Einweg-Lichtschranke 
Sender

Kabel

Nein FAIH/00-1A FAIH/00-3A

mit Prüfung FAIH/X0-1A FAIH/X0-3A

Einweg-Lichtschranke 
Empfänger

Nein FAIZ/BN-1A FAIZ/BP-1A FAIZ/BN-3A FAIZ/BP-3A

Ja FAID/BN-1A FAID/BP-1A FAID/BN-3A FAID/BP-3A
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Far2/bx-xx Far3/bx-xx Fai6/bx-xx Fai7/bx-xx Fai8/bx-xx

allgemeiNe DaTeN

Serie FA

Typ Reflexions-Lichttaster

Sensorfunktion Schalten

Bauform M18x1

Anschlussart Kabel 4-adrig / M12 Stecker 4-polig

Lichtquelle Rotlicht, sichtbar Infrarot

messDaTeN

Wiederholgenauigkeit 5 %

Ansprechzeit 200 ms

Temperaturdrift 10 %

 ausgäNge

Ausgangsfunktion NO / NC

Hell- / Dunkelschaltend Hellschaltend / Dunkelschaltend

Schalthysterese ≤ 10 %

Schaltfrequenz 250 Hz

versorguNgsspaNNuNg

Versorgungsspannung 10 - 30 V DC

Stromaufnahme max 100 mA

Stromaufnahme ohne Last 30 mA

Kurzschlussschutz Ja

Verpolungsschutz Ja

Restwelligkeit ≤ 10 %

Spannungsabfall 2 V bei 100 mA

Ableitstrom 10 µA

physikalische eigeNschaFTeN

Gehäusematerial Kunststoff (Polybutylenterephthalat) / Messing vernickelt

Optikmaterial Polycarbonate (PC)

Schutzklasse IP67

Abmessungen (B x H x T) Kabelversion: 18 x 67,7 mm (Axial) / 18 x 78,7 mm (gewinkelt 90°)
Steckerversion: 18 x 81,7 mm (Axial) / 18 x 92,7 mm (gewinkelt 90°)

Kabellänge 2000 mm (Kabelversion)

Gewicht 100 g

Anzugsdrehmoment 1 Nm (Kunststoff) / 40 Nm (Messing)

umgebuNgsbeDiNguNgeN

Einsatztemperaturbereich -25 - +70 °C

Fremdlichtgrenze max. 10000 lux

koNFormiTäT uND ZerTiFiZieruNgeN

CE EN 60947-5-2

EMC EN 50082-2

cULus Ja

FA Serie / Lichttaster
Technische Details
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FA Serie / Reflexions-Lichtschranken
Technische Details

Faic/bx-xx Faim/bx-xx Farp/bx-xx FarN/bx-xx Farl/bx-xx

allgemeiNe DaTeN

Serie FA

Typ Reflexions-Lichtschranke

Besonderheit - mit polarisiertem Licht für transparente Objekte

Sensorfunktion Schalten

Bauform M18x1

Anschlussart Kabel 4-adrig / M12 Stecker 4-polig

Lichtquelle Infrarot Rotlicht, sichtbar

messDaTeN

Wiederholgenauigkeit 5 %

Ansprechzeit 200 ms

Temperaturdrift 10 %

 ausgäNge

Ausgangsfunktion NO / NC

Hell- / Dunkelschaltend Hellschaltend / Dunkelschaltend

Schalthysterese ≤ 10 %

Schaltfrequenz 250 Hz

versorguNgsspaNNuNg

Versorgungsspannung 10 - 30 V DC

Stromaufnahme max 100 mA

Stromaufnahme ohne Last 30 mA

Kurzschlussschutz Ja

Verpolungsschutz Ja

Restwelligkeit ≤ 10 %

Spannungsabfall 2 V bei 100 mA

Ableitstrom 10 µA

physikalische eigeNschaFTeN

Gehäusematerial Kunststoff (Polybutylenterephthalat) / Messing vernickelt

Optikmaterial Polycarbonate (PC)

Schutzklasse IP67

Abmessungen (B x H x T) Kabelversion: 18 x 67,7 mm (Axial) / 18 x 78,7 mm (gewinkelt 90°)
Steckerversion: 18 x 81,7 mm (Axial) / 18 x 92,7 mm (gewinkelt 90°)

Kabellänge 2000 mm (Kabelversion)

Gewicht 100 g

Anzugsdrehmoment 1 Nm (Kunststoff) / 40 Nm (Messing)

umgebuNgsbeDiNguNgeN

Einsatztemperaturbereich -25 - +70 °C

Fremdlichtgrenze max. 10000 lux

koNFormiTäT uND ZerTiFiZieruNgeN

CE EN 60947-5-2

EMC EN 50082-2

cULus Ja
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FA Serie / Einweg-Lichtschranken
Technische Details

Faih/x0-xx Faih/00-xx FaiZ/bx-xx FaiD/bx-xx

allgemeiNe DaTeN

Serie FA

Typ Einweg-Lichtschranke

Besonderheit mit Prüfung -

Sender / Empfänger Sender Empfänger

Sensorfunktion - Schalten

Bauform M18x1

Anschlussart Kabel 4-adrig / M12 Stecker 4-polig

Lichtquelle Infrarot

messDaTeN

Wiederholgenauigkeit 5 %

Ansprechzeit - 200 ms

Temperaturdrift 10 %

 ausgäNge

Ausgangsfunktion - NO / NC

Hell- / Dunkelschaltend - Hellschaltend / Dunkelschaltend

Schalthysterese ≤ 10 %

Schaltfrequenz - 250 Hz

versorguNgsspaNNuNg

Versorgungsspannung 10 - 30 V DC

Stromaufnahme max - 100 mA

Stromaufnahme ohne Last 25 mA

Kurzschlussschutz Ja

Verpolungsschutz - Ja

Restwelligkeit ≤ 10 %

Spannungsabfall - 2 V bei 100 mA

Ableitstrom - ≤ 10 µA

physikalische eigeNschaFTeN

Gehäusematerial Kunststoff (Polybutylenterephthalat) / Messing vernickelt

Optikmaterial Polycarbonate (PC)

Schutzklasse IP67

Abmessungen (B x H x T) Kabelversion: 18 x 67,7 mm (Axial) / 18 x 78,7 mm (gewinkelt 90°)
Steckerversion: 18 x 81,7 mm (Axial) / 18 x 92,7 mm (gewinkelt 90°)

Kabellänge 2000 mm (Kabelversion)

Gewicht 100 g

Anzugsdrehmoment 1 Nm (Kunststoff) / 40 Nm (Messing)

umgebuNgsbeDiNguNgeN

Einsatztemperaturbereich -25 - +70 °C

Fremdlichtgrenze max. 10000 lux

koNFormiTäT uND ZerTiFiZieruNgeN

CE EN 60947-5-2

EMC EN 50082-2

cULus Ja
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FA Serie / Lichttaster & Einweg/Reflexions-Lichtschranken
Abmessungen
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Axial Optik / Kabel Axial Optik / Stecker

Gewinkelte Optik (90°) / Kabel Gewinkelte Optik (90°) / Stecker

1: Kabel 4-adrig / 2: M12 Stecker 4-polig / 3: Sensitivitätseinstellung / 4: LED – Ausgangsstatus / 
5: Optische Achse: Gewinkelt (90°)
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Supply ( + )                                 OUT NC

34

21

OUT NO

BK/2
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Check Input

BN: braun / BK: schwarz / BU: blau / WH: weiß

NPN PNP Sender mit Prüfung

Sender Sender mit Prüfung FAxx-Bx-xx

Anschlussbilder

Anschluss
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FA Serie / Lichttaster
Erkennungsbereich
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Kodak gray paper 18%

Kodak white paper 90%

Kodak white paper 90%

Kodak gray paper 18%

kodak gray paper 18%

Kodak white paper 90%

Kodak gray paper  18%

Kodak white paper 90%

Kodak Gray  paper 18%

Kodak White paper 90% Kodak White paper 90%

Kodak Gray  paper 18%

Gray Kodak paper 18%

White Kodak paper 90%

Kodak Gray  paper 18%

White Kodak paper 90%

kodak gray paper 

Kodak white paper 

kodak gray paper 

Kodak white paper 90% 

Kodak white paper 90%

Kodak gray paper kodak gray paper 

Kodak white paper 90%

FAR2/xx-xx / FAR3/xx-xx - Axial FAR2/xx-xx / FAR3/xx-xx - Gewinkelt 90°

FAI6/xx-xx / FAI7/xx-xx - Axial FAI6/xx-xx / FAI7/xx-xx - Gewinkelt 90°

FAI8/xx-xx - Axial FAI8/xx-xx - Gewinkelt 90°
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FA Serie / Reflexions-Lichtschranken
Erkennungsbereich
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FAIC/xx-xx / FAIM/xx-xx - Axial FAIC/xx-xx / FAIM/xx-xx - Gewinkelt 90°

FARP/xx-xx / FARN/xx-xx - Axial FARP/xx-xx / FARN/xx-xx - Gewinkelt 90°

FARL/xx-xx
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FA Serie / Einweg-Lichtschranken
Erkennungsbereich
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FAIH/xx-xx / FAID/xx-xx / FAIZ/xx-xx - Axial FAIH/xx-xx / FAID/xx-xx / FAIZ/xx-xx - Gewinkelt 90°


