
Codice / Part Number: BTTMI003230

Descrizione / Description:
Trasformatore monofase di isolamento a secco tropicalizzato

Single-phase dry type isolating transformer

Potenza nominale / Rated Power: 30 VA

Frequenza nominale / Rated frequency: 50/60 Hz

Tensioni in ingresso / Input voltage: 230 V / 400 V

Tensioni in uscita / Output voltage(s): 115V (15VA) / 230V (30VA) / 

Temperatura ambiente / Environment 

temperature:
Ta = 40°C

Dimensioni di ingombro / Dimensions: (*)
87,5 mm (altezza/height) x 75 mm (larghezza/width) x 75 mm 

(profondità/depth)

Peso / Weight: (*) 1,2 kg

Interassi di fissaggio / Fixing: (*) Interasse/Fixing: 55x53 mm (Asole/Holes: 4x6 mm)

Normative / European Standards: EN 61558-1 / EN 61558-2-4

Direttive europee di riferimento / Other 

European dierctives:
2014/35/UE (Low Voltage) / 2011/65/UE (Rohs)

Data / Date: 16/10/2020

Emesso da / Issued by: Ufficio tecnico / Technical Department

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

Botter Elettrotecnica S.r.l. - Via Sile, 18/B – 31057 Silea (TV) Italy 
 Tel 0422/361003 – Fax 0422/361300 - http://www.botter.com – info@botter.com

R.E.A. Treviso n. 208184 – C. F. / P.IVA 02412440261 – Capitale Soc. 110.000,00 € I.V.
uff. tecnico: utbe@botter.com – uff. acquisti: uabe@botter.com

uff. amministrativo: amministrazione@botter.com – uff. commerciale: commerciale@botter.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

